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甲基树脂 RH-CMQ-60

成分信息

甲基 MQ 硅树脂

产品描述

RH-CMQ-60 是 100% 三甲基硅烷氧基硅酸酯树脂。该产品具有优异的成膜性能，易溶于

多种有机硅油，这种材料在多个领域中有着广泛的应用。

物化参数

INCI 名 三甲基硅烷氧基硅酸酯

外观 白色粉末

气味 无味至较轻气味

比重 1.15~1.25

闪点（闭杯） >100℃

应用

1.补强材料：用于高透明硅凝胶及液体硅橡胶热硫化硅橡胶混炼胶、半导体元器件的无壳

灌封胶等，补强后的硅橡胶无色透明，机械强度高。

2.附着力促进：作为无机材料-有机材料粘接复合时的增粘剂。

3.添加助剂：如配制脱膜剂、消泡剂、防粘剂及光亮剂、加成型防粘剂的剥离力调节剂等，

还可用作大理石、地板砖耐磨、抛光处理。

4.表面处理剂：用于有机硅压敏胶、手机按键、环氧类粘接剂粘接表面等。

5.LED 封装胶基料，以及液体硅胶的补强材料。

6.化妆品领域：作表面保护性涂膜，可消除硅油的黏感，改善滑爽性、耐擦伤性，提高光

泽。

包 装

本产品使用 100kg 袋装

贮 运



九江润禾合成材料有限公司
产品技术资料 A/1 2024年 11月

地址：九江市永修县星火工业园星云大道 27号 Email：runhe@chinarunhe.com

电话：0792-3114666 传真：0792-3114888 网址：www.chinarunhe.com

远离火源，于阴凉干燥处密封贮存，保质期 24 个月。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不

能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产

品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。


